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Kompakt och liten fönstermarkis med aluminiumkassett som skyddar markisväven mot 
väder och vind. Fallarmar med inbyggda justerbara fjäderpaket för bästa dukspänning. 
Avsedd främst för mindre och medelstora fönster i villan, kontoret, skolor mm.

R200
Smal frontprofil med kappa

R200 Plus
Kraftigare frontprofil utan kappa

PROFILER
Kassett, arm och frontprofil finns i vit
RAL 9010, svart RAL 9005 och grå RAL 9006

FALLARMAR
Inbyggda fjäderpaket med justerbar
fjäderspänning för bästa funktion.
Armlängd anpassas efter fönsterhöjd.

REGLAGE
Manuell manövrering med utvändigt eller
invändigt bandreglage alt. med motordrift. 
Sol- och vindautomatik finns som tillval.

MARKISVÄV
Kvalitetsvävar från Europas
ledande väveri av 100 % acrylfiber med
Teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

MONTERING
Markisen monteras med väggkonsoler
På fönsterfoder eller fasad. Kan även
monteras med nischkonsoler som tillval.
Finns anpassade för nischdjup 45 – 185 mm.

DIMENSIONER
Armlängd: 50, 60, 70, 80, 90, 100* cm (*endast 90 graders utfall)
Max bredd: 340 cm per enhet

FAKTA FÖNSTERMARKIS R 200/R200 Plus

Modell R200

Modell R200 Plus
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